Conserver, pourquoi et comment ?

Dans un souci de conservation du patrimoine
local, la municipalité a demandé a la société Opérial,
spécialisée en urbanisme, a Monsieur Azagury,
architecte conseil, et a Monsieur Galli, coloriste, de
réaliser des études sur la Cité, pour préparer son
avenir.

Tous s'accordent pour reconnaitre a la Cité, un
relativement bon état de conservation et une richesse
historique en matiére d'urbanisme. Pour la société
Opérial, «la Cité est congue dans l'esprit des cités-
jardins du début du siécle et celle de Vauzelles se
caractérise par une dynamique urbaine originale. Il
faut noter que ce caractére fort a été conservé jusqu'a
ce jour et dote de ce fait la commune d'un patrimoine
architectural rare et singulier. »

Les résultats des trois études ont abouti a
une modification du Plan d'Occupation des Sols
(POS) et au classement de la Cité en Zone Urbaine
(ZU), afin d'assurer la promotion et la sauvegarde
du centre historique. Ainsi, le réglement du POS,
concernant la ZU, précise les normes a respecter
lors de la rénovation des maisons. Ces régles
suivent les recommandations des trois études, afin
d'éviter une évolution anarchique.

Les facades sur voies publiques doivent étre
conservées en l'état. Il est recommandé de ne pas
modifier la volumétrie, ni la modénature (proportion
des fenétres, encadrements, appuis, corniches,
bandeaux, colombages et harpes) et de respecter
I'alternance des variantes.

Par ailleurs, le POS précise que les
constructions doivent présenter un volume, un aspect
et des matériaux en harmonie avec ceux des maisons
avoisinantes.

La facade, un espace privé, ouvert a tous.

Pour répondre aux besoins de la vie moderne,
I'adjonction de garage est autorisée, mais dans les limites
du mur de cloture (avec une tolérance de 20 cm). Par
contre, les aménagements et extensions c6té jardin sont
autorisés.

Les facades sur voies publiques obéissent a des
contraintes de finition. Elles relévent du domaine privé,
mais elles sont visibles de tous. Ainsi pour respecter le
systéme d'ensemble de la Cité, le POS définit des normes
de finition et de couleur.



Le ravalement des facades et clotures doit
avoir une finition lisse, ou finement talochée, ou
grattée ou encore a grains fins. La ou les couleur(s)
seront choisie(s) dans le nuancier joint, établi par le
coloriste, Roland GALLI. Il serait dommage, a son
sens, « dommage de perdre cette volonté du « bien
faire », ce savoir mis en ceuvre, en effacant les
éléments d'origine pour y superposer des références

plus modernes. »

IT ne s'agit pas de répondre a la mode du
"retour aux sources", mais de préserver une Cité
que les professionnels reconnaissent unique de par
son importance, son originalité et sa
conservation. Les normes définies offrent un cadre
qualitatif a vos projets et sont un gage de valeur
pour votre maison.

De plus pourquoi remettre a demain ce que

nous pouvons faire aujourd'hui. S’engager
ensemble pour transmettre aux générations futures, un patrimoine, dont nous pouvons
étre fiers, une cité fidéle a ses origines, c'est
éviter des réhabilitations importantes,
difficiles et cotliteuses. Les démarches
entreprises, par la municipalité, ceuvrent,

dés maintenant, pour la conservation de la
Cité Jardin.

Protéger le patrimoine local, c’est

protéger I’histoire de ceux qui nous

ont précédé et préparer ’avenir de
ceux (ui nous suivent.



Le nuancier, établi par le coloriste
Roland GALLI, vous permettra de choisir

une gamme de tons harmonieux.

Vous trouverez son mode d’emplot
ci-dessous.

Couleurs: mode d'emploi.

Pour ta couleur principale du mur, chercher la couleur dans les références marquées du
chiffre 2 et 3 (A2 ou A3, par exemple) et réserver plutot la plus foncée marquée du chiffre 1
pour les soubassements ou les éléments secondaires. Pour les menuiseries (fenétres, volets,
portes) se reporter a la couleur proposée en haut a gauche, celle-ci est matérialisée par un " coup
de pinceau ". On pourra différencier portes, volets et fenétres en éclaircissant ce ton : le ton de
base (celut du nuancier) pour la porte, puis ajouter du blanc pour le volet, puis ajouter encore
du blanc pour la fenétre.

Cependant cette utilisation simple du nuancier ne sera pas toujours possible. Aussi, le
service technique de la Mairie tient a votre disposition des tableaux de compatibilité a deux ou
trois couleurs.

Il nous reste a tester ensemble ces outils en les confrontant aux situations existantes.
Premier cas : maison isolée a décor pierre.

Choix d'une couleur principale dans les numéros 2 ou 3 (B3 par exemple) et d'un méme
ton plus foncé pour le chainage (décor d'angle) et le linteau /décor au dessus de la fenétre) ;



cependant cette maniére est déconseillée pour tous, A.E.1.J.Q.R. U ; dans ce cas se reporter au
tableau de compatibilité.

Deuxieme cas : maison isolée a décor brique.

Il nous faut d'abord une couleur en accord avec la brique et les couleurs déconseillée
seratent plutot J1, K1, L1 et 2, M1 et 2, N1 et 2, P1, Ql et 2, R1 et 2, S1, T1, Ul, W1 et 2,
X1, 71, Zal et 2.

Attention de bien différencier sur les fenétres et les oculi (fenétres rondes), (es parties
briques et les parties pierres.

Troisiéme cas : matson isolée a décor pans de
bois.

Méme principe de choix d'une couleur claire ou
moyenne, 2 ou 3, pour le mur et d'un ton plus foncé pour le
décor pan de bois : toute tes nuances pourront étre choisies
ainst sauf A, D, J, Y, Z ; dans ce cas se reporter au
tableau de compatibilité.

Cas mixte : a décor brique et pan de bots.

Partir de la couleur brique qui se trouve en S sur le
nuancter et sur le tableau, choisir une couleur compatible
pour les murs putis un ton plus foncé de celle-ct dans le
financier (ton numéroté 1).

Cinquiéme cas : les maisons jumelles.

1. on peut opter pour une unité générale du
batiment, une seule couleur pour les murs et les décors des
deux logements. Dans ce cas on différenciera ceux-ci par
les couleurs des menuiseries.

2. on utilise une seule couleur mats on différencie
les deux logements en adoptant un ton plus clair pour l'un
(numéroté 3) et plus foncé pour l'autre (numéroté 2); les

couleurs des menuiseries peuvent étre également légerement différentes.
3. on utilise une couleur différente par logement ; dans ce cas se reporter au tableau de
compatibulite.

Dans tous les cas, il sera utilisé une seule couleur pour les soubassements.

Dans le cas 5, il faudra avoir recours au tableau de compatibilité a trois couleurs.



